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1. Процедура испытаний 

 

1.1. Идентификация изделия: 
Наименование, тип, маркировка образцов соответствуют 

сопроводительной документации 

1.2. Отбор образцов: Произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020 

1.3. Цель испытаний: 
Подтверждение соответствия требованиям НД:  

ГОСТ 15588-2014 

1.4. Методика испытаний: ГОСТ 15588-2014, ГОСТ 7076-99 

1.5. Условия проведения 

испытаний: 

Подготовка образца к испытаниям и сами испытания 

проведены при нормальных климатических условиях, по 

ГОСТ 15150-69 

 

 

2. Результаты испытаний 

 

2.1. Результаты испытаний представлены в таблице 1 

Приняты следующие условные обозначения: 

С 

НП 

НС 

- соответствует требованию/выдержал испытание; 

- требование (испытание) не применяется;  

- не соответствует требованию/не выдержал испытание. 

 

2.2. Требования стандартов изложены в протоколе в конспективной форме. 

Пользоваться настоящим протоколом следует совместно с ГОСТ 15588-2014 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Таблица 1  
№ 

п/п 
Контролируемый показатель Нормативное значение показателя 

Фактическое 

значение 
Вывод 

ППС16Ф 

1 Длина, мм Св. 1000 до 2000 (±7,5) 1200 С 
2 Ширина, мм До 1000 включ (±5) 600 С 

3 Толщина, мм До 50 включ. (±2,0) 50 С 

4 Плотность, кг/м3, не менее 16 19 С 

5 
Прочность на сжатие при 10 %-ной 

линейной деформации, кПа, не менее 
90 130 С 

6 
Предел прочности при изгибе, кПа, не 

менее 
180 180 С 

7 

Предел прочности при растяжении 

в направлении, перпендикулярном 

поверхности, кПа, не менее 

100 125 С 

8 

Теплопроводность плит в сухом 

состоянии при температуре (10±1) °С 

(283 К), Вт/(м·К), не более 

0,036 0,035 С 

9 

Теплопроводность плит в сухом 

состоянии при температуре (25±5) °С 

(298 К), Вт/(м·К), не более 

0,038 0,036 С 

10 Влажность, % по массе, не более 2,0 1,0 С 

11 

Водопоглощение при длительном 

полном погружении, % по объему, не 

более 

2,0 0,7 С 

12 
Отклонение от плоскостности грани, 

мм, на 500 мм длины, не более 
3 2,1 С 

13 Внешний вид  

На поверхности плит не допускаются 

выпуклости или впадины длиной 

более 50 мм, шириной более 3 мм и 

высотой (глубиной) более 3 мм. В 

плитах допускаются притупленности 

ребер и углов глубиной не более 10 

мм от вершины прямого угла и скосы 

по сторонам притупленных углов 

длиной не более 80 мм. 

Соответствует  С 

14 

Разность длин диагоналей 

наибольших граней плиты, не более, 

мм 

для плит длиной от 1000 до 2000 

включ. не более 6 мм 
4,5 С 

------------------------------------------------конец документа----------------------------------------------- 

 


